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Fari a led Foton è un`alternativa

moderna ai fari obsoleti a base di lampade

all'alogeno e lampade ad incandescenza.

Fari a led Foton sono luminosi, sostenibili ed economici.

Non hanno paura dei sbalzi termici, resistenti a qualsiasi tipo

di intemperie e forniscono flusso luminoso

più potente, rispetto ai fari classici.

In media, un faro a led Foton funziona 50 volte di più rispetto

ad un faro a base di lampade ad incandescenza.

Qualità, affidabilità, economia sono tre componenti

dell'illuminazione efficiente, che forniscono i fari Foton.01
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112*98*33mm 10W 900Lm 120° 4100K

Dimensioni Model Flusso 
luminoso Corpo Temperatura

di colore
Classe di

protezione
Tensione 
di lavoro

Potenza
 consumata

Angolo
di flusso
luminoso

139*114*33mm

170*148*35mm

212*168*38mm

280*230*40mm

220V

220V

220V

220V

220V

20W

30W

50W

100W

1800Lm 120° 4100K

2700Lm 120° 4100K

4500Lm 120° 4100K

9000Lm 120° 4100K

370*255*35mm 220V 200W 18000Lm 120° 4100K

65IP

65IP

65IP

65IP

65IP

65IP

FT-LP-01N

FT-LP-02N

FT-LP-03N

FT-LP-04N

FT-LP-10N

FT-LP-20N

Bianco/
Nero

Bianco/
Nero

Bianco/
Nero

Bianco/
Nero

Bianco/
Nero

Bianco/
Nero

A

B

C
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Le strisce LED Foton hanno tensione 12/24 volt,

base bianca, serie Premium, grado di protezione da IP20 a IP    .

A seconda del grado di protezione, la striscia LED è adatta

per l'installazione all'interno, all'esterno e in ambienti

con elevata umidità.

Le strisce LED Foton vengono utilizzate come

illuminazione principale e decorativa.

Le strisce LED sono ricoperte da nastro biadesivo 3M,

che rende facile e semplice fissare la striscia LED

su quasi tutte le superfici. Si differenzia dalle consuete serie

di strisce in quanto possiede il 40% in più di luminosità,

una selezione precisa dei LED, per la temperatura di colore,

la luminosità per ogni lotto, scheda di rame ingrossato

a due strati ed una durata prolungata dei LED: 50 000 ore.03
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5000*8*2,5mm 9,6W/Mt 1500Lm/Mt 3000k, 4000k, 6000k
rosso, verde, giallo, blu

Dimensioni Model Flusso 
luminoso Temperatura di colore Classe di

protezione
Tensione 
di lavoro

Potenza
 consumata

12V

12V

12V

24V

24V

9,6W/Mt

20W/Mt

20W/Mt

20W/Mt

1500Lm/Mt

3000Lm/Mt

3000Lm/Mt

3000Lm/Mt

24V 14,4W/Mt 900Lm/Mt

FT-ST-01

FT-ST-0167

FT-ST-02

FT-ST-03

FT-ST-0367

FT-ST-04

12V 8W/Mt 1300Lm/Mt

24V 14,4W/Mt 2100Lm/Mt

FT-ST-05

FT-ST-06

Divisibile
ogni

3 led

5000*8*2,5mm

5000*8*2,5mm

5000*8*2,5mm

5000*8*2,5mm

5000*10*2,5mm

5000*8*2,5mm

5000*8*2,5mm

3 led

3 led

6 led

6 led

6 led

3 led

6 led

RGB

24V 14,4W/Mt 900Lm/MtFT-ST-04W 5000*10*2,5mm 6 ledRGBW

24V 14,4W/Mt 900Lm/MtFT-ST-0467 5000*10*2,5mm 6 ledRGB

24V 14,4W/Mt 2100Lm/MtFT-ST-0667

24V 14W/Mt 1800Lm/Mt

24V 12W/Mt 1200Lm/Mt

FT-ST-09

FT-ST-10

5000*8*2,5mm

5000*8*2,5mm

5000*8*2,5mm

6 led

6 led

5 cm

Multibianco (CCT)

24V 22W/Mt 3410Lm/MtFT-ST-071 5000*10*2,5mm 8 led

24V 9,6W/Mt 1500Lm/MtFT-ST-08 5000*8*2,5mm 6 led

24V 14,4W/Mt 1300Lm/Mt

20IP

67IP

20IP

20IP

67IP

20IP

20IP

20IP

20IP

67IP

67IP

20IP

20IP

20IP

20IP

20IPFT-ST-11 5000*10*2,5mm 5 cmRGB

3000k, 4000k, 6000k
rosso, verde, giallo, blu

3000k, 4000k, 6000k
rosso, verde, giallo, blu

3000k, 4000k, 6000k
rosso, verde, giallo, blu

3000k, 4000k, 6000k
rosso, verde, giallo, blu

3000k, 4000k, 6000k
rosso, verde, giallo, blu

3000k, 4000k, 6000k
rosso, verde, giallo, blu

3000k, 4000k, 6000k
rosso, verde, giallo, blu

3000k, 4000k, 6000k
rosso, verde, giallo, blu

3000k, 4000k, 6000k
rosso, verde, giallo, blu

3000k, 4000k, 6000k
rosso, verde, giallo, blu

60Led/Mt

480Led/Mt

840Led/Mt

SMD2835

SMD2835

SMD2835

SMD5050

SMD5050

SMD5050

SMD2835

COB

COB

Numero
di led Tipo di led

60Led/Mt

60Led/Mt

120Led/Mt SMD2835

SMD2835120Led/Mt

60Led/Mt

60Led/Mt

60Led/Mt

60Led/Mt

120Led/Mt

120Led/Mt

240Led/Mt

60Led/Mt

168Led/Mt

SMD2835

SMD2835

SMD2835

SMD2835

SMD2835



Il profilo è perfetto per l'installazione nascosta di illuminazione a LED.

Fornisce un buon raffreddamento e protezione della sorgente

luminosa da influenze meccaniche e climatiche.

Con questo profilo, puoi creare una varietà di soluzioni di design e elementi

di fissaggio speciali semplificheranno notevolmente il processo di installazione.

Esistono molte tipologie di profilo come ad esempio piatto, angolare, ad incasso

nel cartongesso, legno, mobili, muri, grazie alle sue alette laterali chiude i bordi

dell'incasso, eliminando eventuali spazi o difetti e regalando un effetto molto rifinito.
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2000*17,2*9,6mm Colore latte

Dimensioni Model Diffusore
Tipo di
profilo

II profilo
comprende

2000*15,5*15,5mm

2000*25,7*7mm

alluminio
anodizzato

2mt coperchio,
4 tappi, 4 clipsFT-AP-01

FT-AP-02

FT-AP-03

Piatto

Angolare

Ad incasso12,6

25,7

17,4

7

Disegno Materiale

Colore latte

Colore latte

alluminio
anodizzato

alluminio
anodizzato

2mt coperchio,
4 tappi, 4 clips

2mt coperchio,
4 tappi, 4 clips

10
,5

15,5

15
,5

12,69,
6

17,2

17,4
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2000*50,2*13,2mm Colore latte

Dimensioni Model Diffusore
Tipo di
profilo

II profilo
comprende

2000*25*15,8mm

2000*48,1*21,45mm

alluminio
anodizzato

2mt coperchio,
4 tappi, 4 clipsFT-AP-04

FT-AP-05

FT-AP-06

Disegno Materiale

Colore latte

Colore latte

alluminio
anodizzato

alluminio
anodizzato

2mt coperchio,
4 tappi, 4 clips

2mt coperchio,
4 tappi, 4 clips

12,2

9,6

13
,2

50,2

25

17,6

15
,8

12,2

48,1

9,6

12,2

16
,8

21
,4
5

Ad incasso

Ad incasso

Ad incasso
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2000*38,6*23,3mm Colore latte

Dimensioni Model Diffusore
Tipo di
profilo

II profilo
comprende

2000*66,7*13,8mm

2000*23,3*9,6mm

alluminio
anodizzato

2mt coperchio,
4 tappiFT-AP-07

FT-AP-08

FT-AP-09

Disegno Materiale

Colore latte

Colore latte

alluminio
anodizzato

alluminio
anodizzato

2mt coperchio,
4 tappi

2mt coperchio,
4 tappi, 4 clips

9,6

12,2

38,6

13
,2

23
,3

66,7

28,7

23,6

20,7

13
,8

21,29,
6

23,3

Ad incasso

Ad incasso

Piatto



Gli alimentatori foton hanno una tensione di uscita stabilizzata di 12-24 V DC

e un diverso tipo di custodia con protezione dall'umidità IP20-IP67 

 

Questi alimentatori sono forniti con una custodia metallica protettiva. A seconda

del tipo di alimentatore, la custodia può essere resistente all'umidità, il che rende

possibile l'installazione di alimentatori in ambienti con elevata umidità e all'aperto. 

 

Questi alimentatori sono ampiamente utilizzati per alimentare

le sorgenti luminose a LED principalmente le strisce LED. 

 

Tutti gli alimentatori di Foton passano attraverso un accurato

controllo di qualità con un’elevata stabilità della tensione

di uscita e sono protetti contro i cortocircuiti.09

A
LI

M
EN

TA
TO

R
I



10F SELV

160*98*40mm 60W

Dimensioni Model Potenza Corrente
d`uscita

Tensione di
esercizio

12V 220VFT-PS-06 5A

Foto Tensione
di lavoro

Classe di
protezione

IP20

FT-PS-10

FT-PS-15

160*98*43mm 100W12V 220V8,5A IP20

198*98*42mm 150W12V 220V12,5A IP20

FT-PS-20 198*98*42mm 200W12V 220V16,5A IP20



11 F SELV

198*110*50mm 250W

Dimensioni Model Potenza Corrente
d`uscita

Tensione di
esercizio

12V 220VFT-PS-25 20A

Foto Tensione
di lavoro

Classe di
protezione

IP20

FT-PS-0524

FT-PS-0724

115*78*37mm 50W24V 220V2A IP20

160*98*40mm 75W24V 220V3,12A IP20

FT-PS-1224 198*98*42mm 120W24V 220V5A IP20



12F SELV

198*98*42mm 150W

Dimensioni Model Potenza Corrente
d`uscita

Tensione di
esercizio

24V 220VFT-PS-1524 6,25A

Foto Tensione
di lavoro

Classe di
protezione

IP20

FT-PS-2024

FT-PS-2524

198*98*42mm 200W24V 220V8,50A IP20

198*110*50mm 250W24V 220V10,4A IP20

FT-PS-24S 172*18*18mm 24W12V 220V2A IP20
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262*18*18mm 36W

Dimensioni Model Potenza Corrente
d`uscita

Tensione di
esercizio

12V 220VFT-PS-36S 3A

Foto Tensione
di lavoro

Classe di
protezione

IP20

FT-PS-60S

FT-PS-72S

292*18*18mm 60W12V 220V5A IP20

355*18*18mm 72W12V 220V6A IP20

FT-PS-2424S 172*18*18mm 24W24V 220V1A IP20
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262*18*18mm 36W

Dimensioni Model Potenza Corrente
d`uscita

Tensione di
esercizio

24V 220VFT-PS-3624S 1,5A

Foto Tensione
di lavoro

Classe di
protezione

IP20

FT-PS-6024S

FT-PS-7224S

292*18*18mm 60W24V 220V2,5A IP20

293*18*18mm 72W24V 220V3A IP20

FT-PS-0312IM 220*30*20mm 30W12V 220V2,5A IP67
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205*35*24mm 60W

Dimensioni Model Potenza Corrente
d`uscita

Tensione di
esercizio

12V 220VFT-PS-0612IM 5A

Foto Tensione
di lavoro

Classe di
protezione

IP67

FT-PS-1012IM

FT-PS-1512IM

182*62*17mm 100W12V 220V8,3A IP67

208*58*32mm 150W12V 220V12,5A IP67

FT-PS-0324IM 220*30*20mm 30W24V 220V1,25A IP67
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205*35*24mm 60W

Dimensioni Model Potenza Corrente
d`uscita

Tensione di
esercizio

24V 220VFT-PS-0624IM 2,5A

Foto Tensione
di lavoro

Classe di
protezione

IP67

FT-PS-1024IM

FT-PS-1524IM

182*62*17mm 100W24V 220V4,16A IP 67

208*58*32mm 150W24V 220V6,25A IP67



I controller e i dimmer di Foton utilizzano una scatola

di microcontrollo avanzata, che viene utilizzata per controllare una varietà

di lampade la cui sorgente luminosa è LED, come riflettori,

strisce LED, lampade da parete, lampade da parete in vetro, ecc

I controller e i dimmer sono facili da installare e utilizzare.

In base alle diverse esigenze dei clienti, oltre ad una varietà di colori statici,

possono anche produrre una varietà di salti mutevoli,

cambiamenti graduali, flash stroboscopici e altri effetti dinamici.

17
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12V:360W, 24V:720W

ModelTipologia di
prodotto

Potenza
in uscita

Corrente
d`uscita

12V/24VFT-CT-01 3x10A

Foto Tensione
di lavoro

FT-CC-01

FT-DM-01

12V/24V

12V/24V

FT-AM-01C 12V/24V

FT-AM-01D

Controller RGB

Controller LED

CCT (multibianco)

Dimmer LED

Amplificatore per

Controller RGB

Amplificatore per

Dimmer LED

12V:240W, 24V:480W 2x10A

12V:360W, 24V:720W 3x10A

12V:360W, 24V:720W 3x10A

12V:360W, 24V:720W 3x10A12V/24V

18



I sensori di movimento per la striscia LED Foton

sono progettati per il controllo automatico dell'illuminazione.

La tensione di funzionamento di questi sensori è di 12/24 volt. I sensori hanno

dimensioni compatte, alcuni modelli sono realizzati sotto forma di circuito stampato

senza custodia, le cui dimensioni complessive ne consentono l'inserimento in

un profilo LED, che consente di realizzare molte soluzioni progettuali.

I sensori di movimento sono attivi sia di giorno che di notte. Dopo aver rilevato il

movimento nel settore controllato, il sensore aiuta ad accendere la sorgente

luminosa 12/24V (striscia led, strip led, led). Alcuni modelli consentono

di regolare il tempo di ritardo della luce inclusa e la sua luminosità.

19
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1020

12V:60W, 24V:120W

ModelTipologia di
prodotto

Potenza
in uscita

Corrente
d`uscita

12V/24VFT-PR-01 5A

Foto Tensione
di lavoro

FT-PR-02

FT-PR-03

12V/24V

12V/24V

FT-PR-04 12V/24V

FT-PR-05

Con sensore di

movimento (PIR)

Con sensore

touch

Con sensore

infrarossi

Con sensore di

movimento (PIR)

Con sensore

touch

12V:96W, 24V:192W 8A

12V:96W, 24V:192W 8A

12V:72W, 24V:144W 6A

12V:60W, 24V:120W 5A12V/24V

Dimensioni

48x10x1mm

48x10x1mm

48x10x1mm

48x37x30mm

19,5x14mm



Foton Mini Panello è un apparecchio

ad incasso a LED progettato per sostituire

 le obsolete lampade fluorescenti e ad incandescenza. I mini-pannelli hanno un driver

integrato e clips già installati, rendendo l'installazione del mini-pannello più semplice

e veloce e, quando si installa il mini-pannello, non è necessario lo spazio aggiuntivo

per i driver. Il dispositivo fornisce una distribuzione della luce

ideale e uniforme senza riflessi e ombre.

Il consumo energetico della lampada a LED consente

un risparmio energetico quasi tre volte superiore.

Un vantaggio molto importante della lampada a LED

è che non ha sfarfallio, tipico delle lampade fluorescenti,

inoltre non richiede tempo di riscaldamento ed entra

in funzione in meno di 1 secondo.

Periodo di ammortamento 10 mesi,

a seconda dell'intensità di utilizzo.21
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680 Lm

Potenza
consumata

Temperatura
di colore

6W220V

Model Tensione
di lavoro

12W

18W

95-100mm

1450 Lm

2220 Lm

Dimensioni Dimensione
del foro

Flusso
luminoso

Angolo di flusso
luminoso

Clssse
di protezione

FT-DL-06N

FT-DL-12N

FT-DL-18N

118x25,5mm

175x26,5mm

222x27,5mm

145-155mm

190-200mm

220V

220V

120

120

120

IP20

IP20

IP20

3000k
4000k

3000k
4000k

3000k
4000k



Gli apparecchi da incasso a LED Foton con diffusore opalino

sono progettati per sostituire le obsolete lampade fluorescenti.

Sono costituiti da una custodia standard con un diffusore opalino

e un driver con un'ampia gamma di tensioni di esercizio.

Il dispositivo fornisce una distribuzione della luce ideale

e uniforme senza riflessi e ombre.

Il consumo energetico di una lampada a LED è di 40 W rispetto

ai 90 W di un lampada fluorescente standard. Ciò fornisce un

risparmio energetico quasi tre volte superiore.

Un vantaggio molto importante della lampada a LED è che non

ha sfarfallio, tipico delle lampade fluorescenti, inoltre non richiede

tempo di riscaldamento ed entra in funzione in meno

di 1 secondo.

Gli elementi delle lampade a LED non richiedono uno

smaltimento a pagamento,  a differenza delle lampade fluorescenti.

Periodo di ammortamento 10 mesi, a seconda dell'intensità di utilizzo.23
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1024

Model Potenza
consumata

Angolo di flusso
luminoso

Temperatura
di colore

4000 Lm40W Bianca

Tensione
di lavoro

595x595x9mm

Dimensioni

4000k

Flusso
luminoso Cornice

Classe
di protezione

FT-LR-01 220V IP20

4000 Lm40W Bianca1195x295x9mm 4000kFT-LR-02 220V IP20

4000 Lm40W Bianca595x595x9mmFT-LR-03 220V IP20UGR19
4000k

120 o

120 o

120 o



Le lampade a LED lineari Foton hanno una potenza di 18, 36 e 45 W,

con una lunghezza di 60, 120 e 150 cm. La tensione di esercizio di 220 V.

Sono progettate per illuminare lo spazio di lavoro di locali sia residenziali che industriali.

Questo apparecchio può essere montato a soffitto o a parete, il che lo rende versatile.

Questi apparecchi a LED hanno un corpo in metallo (o plastica) con un diffusore opaco.

L'apparecchio viene installato sulle staffe di montaggio incluse nel kit.

La risorsa di questa lampada a LED è di 50.000 ore.

La sua forma arrotondata si adatta a qualsiasi interno, aggiungendo raffinatezza

e freschezza all'illuminazione della stanza.

25
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Model Potenza
consumata

Temperatura
di colore

1620 Lm18W

Tensione
di lavoro

590x55x22mm

Dimensioni

4000k

Flusso
luminoso

Classe
di protezione

FT-PL-01 220V IP20

3240 Lm36W1190x55x22mm 4000kFT-PL-02 220V IP20

4050 Lm45W1490x55x22mmFT-PL-03 220V IP20

3240 Lm36W1192x75x34mmFT-PL-04 220V IP20

1620 Lm18W590x40x30mmFT-PL-05 220V IP65

3240 Lm36W1190x40x30mmFT-PL-06 220V IP65

4050 Lm45W1490x40x30mmFT-PL-07 220V IP65

4000k

4000k

4000k

4000k

4000k



Le lampade a LED Foton sono progettate per sostituire le lampade

a incandescenza e alogene negli apparecchi di illuminazione.

Adatto per illuminazione decorativa e generale in aree residenziali, bar, ristoranti,

hotel e negozi.

Grazie all'ampio angolo di dispersione, forniscono un'illuminazione uniforme delle

superfici senza abbagliamento e ombre. Le lampade si accendono istantaneamente e sono

protette da sbalzi di tensione. Il riscaldamento minimo

dell'alloggiamento della lampada garantisce la longevità grazie

all'efficiente dissipazione del calore.

Le dimensioni complessive delle lampade a LED consentono

di inserirle in quasi tutte le tonalità di lampadari o lampade.

La durata di queste lampade a LED è in media 50 volte superiore

a quella delle lampade a incandescenza.

Le lampade a LED sono progettate per sostituire

le lampade a incandescenza standard.

27
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Model Potenza
consumata

Temperatura
di colore

1200 Lm12W

Tensione
di lavoro

E27

Corpo Flusso
luminoso

Classe
di protezione

FT-LM-01 220V IP20

700 Lm7WE14FT-LM-03 220V IP20

Attaco Angolo di flusso
luminoso

A65

Candela

3000/4000/6000k

3000/4000/6000k180

180



Le torce LED Foton forniscono un ampio fascio di luce che

illumina l'intero piano di lavoro. Molti modelli hanno una funzione di zoom

che permette di focalizzare il fascio di luce per l'illuminazione a lunga distanza.

Le torce sono dotate di LED CREE o moduli LED di alta qualità, che consentono

di raggiungere una luminosità di oltre 3000Lm. Tutti i modelli hanno diverse modalità

di incandescenza che consentono di selezionare il grado di luminosità desiderato in base

alle esigenze dell'utente.

Le torce LED soddisfano lo standard internazionale

di resistenza agli urti IP54 e sono adatte per l'uso negli ambienti più difficili. Il design

intuitivo riduce il rischio di caduta del dispositivo, mentre l'alloggiamento robusto

protegge il dispositivo da eventuali danni.

Le torce possono essere ricaricate da dispositivi con connettore USB. Le torce sono

dotate di un connettore micro USB per caricare la batteria tramite il cavo

di alimentazione.

29
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Model Tipo di Led Tipo di
batteria

5 (100%, 50%,
25%, flash, SOS)Cree XHP50

Dimensioni Flusso
luminoso Impermeabile

FT-TR-01 2000 Lm IP54

Foto Modalita di
commutazione

166x40mm
Cavo USB,

batteria 1 pz,
cordino

1 x Li-ion
18650 3,7v  

Incluso

3 (100%,
50%, flash)Cree XHP70FT-TR-02 3000 Lm IP54248x60mm

Cavo USB,
batteria 2 pz,

cordino

2 x Li-ion
18650 3,7v  

3 (100%,
50%, flash)Cree XHP70FT-TR-03 3000 Lm IP5443mm Cavo USB,

batteria 3 pz
3 x Li-ion

18650 3,7v  

4 (100%, 50%,
illuminazione

anteriore)
COBFT-TR-04 500 Lm IP54130x47x30mm Cavo USBincorporata



Gli applique a LED a energia solare Foton sono

una moderna alternativa agli obsoleti faretti basati su lampade alogene e lampade

a incandescenza. Le lampade da parete a LED Foton Solar non devono essere

collegate a una presa di corrente, tutta l'elettricità consumata viene generata dal

pannello solare integrato e immagazzinata nella batteria integrata.

I nostri applique a LED Foton Solar hanno un pannello solare ad alte prestazioni

e una batteria agli ioni di litio integrata. Inoltre, gli applique solari sono dotati di un

sensore di movimento PIR integrato, il cui campo di rilevamento è di 120° tra

i lati sinistro e destro dalla parte anteriore della luce, con una distanza di rilevamento

di 8 mt luce costante 20% potenza e 100% di accensione durante la guida

e modalità luce costante 80% di potenza. Il faretto ha un sistema di controllo IC

intelligente integrato: ricarica durante il giorno, illuminazione di notte.

In media, una lampada da parete a LED Foton Solar ha prestazioni

50 volte migliori di una lampada a incandescenza.

Qualità, affidabilità, economicità sono le tre componenti di un'illuminazione

efficace fornita dagli apparecchi da parete Foton.

31

A
PP

LI
QU

E 
LE

D



1032

Model Potenza Tipo di
batteria

6000K200 Lm

Dimensioni Flusso
luminoso Impermeabile

2W IP54

Foto Temperatura di
colore

144x51x44mm 120 C
3.7V/

1200mAh
integrato

Angolo del
flusso luminoso

6000K+
retroilluminazione

caldo bianco
600 Lm5W IP54210x80x118mm 120 C

3.7V/
3000mAh
integrato

FT-LP-002S

FT-LP-005S




